
El Sistema de Torque y  Tensión Industrial m á s  confiable en el mu n d o .

AVANTI™ SerieS
El Sistema de Torque Hidráulico 4 en 1

TORQUE TRADICIONAL TORQUE  MANOS LIBRES TENSIÓN  EXACTITUD  EN 

CARGASe puede aplicar Torque

Tradicional con un brazo de

reacción estándar o accesorios

de reacción sobre diseño.

Seguridad, exactitud y manos

libres; colocando la Arandela

HYTORC bajo la tuerca

hexagonal elimina la

necesidad de brazos de

reacción y llaves de respaldo.

La Tuerca HYTORC reemplaza

las tuercas hexagonales

tradicionales para lograr el

nivel más alto en exactitud de

carga disponible hoy en día.

Logra tensionado de tracción

recta sin torque manual, sin

aplicar calor o tomar medidas.

Sobre la misma base de los sistemas de empernado Edge y MXT, la
llave Avanti provee el nivel más alto de optimización en el
empernado con las mejores ventajas en seguridad, velocidad y
exactitud.

•Capacidad de tensión pura, torque, torque-ángulo o empernado
en el punto de cedencia.

• Operación a manos libres eliminando puntos de lesión.

•Incremento en la simplicidad y función para una reducción de
tiempos de trabajo de hasta50%.

• Precisión de carga de ± 5% al usar la Tuerca HYTORC.

•Tecnología de conexión universal y brazo de reacción de 360°
para un movimientolibre.

•Disponible en 11 medidas con salida de Torque de 115 lbf.ft
hasta 138 000 lbf.ft.
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Dimensiones

AVANTI™ SerIeS

El Sistema  De  Torque Hidráulico 4 En    1

Accesorios

Ángulo deRotación,  

CodificadorPuntodeCedencia AVANTI

BrazodeReacciónEstándar

Arandela HYTORC,  

ArandeladeReacción

Mando de laArandela HYTORC

TuercaHYTORC,Primera  

TuercadeReemplazo

Mando TuercaHYTORC

DadoEstándar

Dadoabierto para Brida HD

DadoCastelado

CamisadeEngrane

Extensión Cuadro deMando

Adaptador Alenl

Reductor Cuadro deMando

Accesorio: TazadeReacción

Requerimiento deRadio máspequeño que cualquier

Llave de Torque con Cuadro de Mando

Dispositivo 
deTorque  y Ángulo
El accesorio que mide  el  

ángulo de giro.
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Modelo Altura (H) Espesor (W) Longitud (L) Encastre (in) Peso
Rango de Torque 

(lbf.ft)

AVANTI .7 4,21 in 1,79 in 4,14 in ¾ 3,1 lb / 1,4 kg 115 - 767 

AVANTI 1 4,92 in 2,18 in 5,04 in ¾ 4,5 lb / 2,0 kg 196 - 1 284

AVANTI 3 6,31 in 2,9 in 6,53 in 1 9,45 lb / 4,3 kg 445 - 2  969 

AVANTI 5 7,41 in 3,38 in 7,86 in 1 ½ 15,6 lb / 7,1 kg 804 - 5 360 

AVANTI 8 8,83 in 3,86 in 8,83 in 1 ½ 20,75 lb / 9,4 kg 1 150 - 7 760

AVANTI 10 9,29 in 4,35 in 9,92 in 1 ½ 29,2 lb / 13,3 kg 1 800 - 11 743

AVANTI 20 10,26 in 5,07 in 11,64 in 2 ½ 47,7 lb / 21,7 kg 2 760 - 17 890 

AVANTI 35 12,33 in 6,51 in 14,31 in 2 ½ 82,75 lb / 37, 6 kg 4 905 - 31 830 

AVANTI 50 14,03 in 7,04 in 16,3 in 2 ½ 127,7 lb / 57,1 Kg 7 202 - 46 126

AVANTI 80 16,84 in 7,49 in 19,52 in 3 ½ 280,5 lb / 127 kg 11 965 - 85 695 

AVANTI 130 20,14 in 8,5 in 22,73 in 3 ½ 585 lb / 265,9 Kg 19 395 - 138 510

mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
mailto:ventas@hytorc.com.pe
http://www.hytorc.com.pe/

